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1 SKIRSNIS. Medziagos arba misinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius
Pyrosil Primer

Kiti prekybinis pavadinimas
BO 5209494, 50 ml, BO 5209490 SET, BO 5209491 SET
BO 5209498, 250 ml
BO 5209499, 1000 ml

UFI: TXNP-D4X9-1AP5-R9CA
1.2. MedZiagos ar miSinio nustatyti naudojimo biidai ir nerekomenduojami naudojimo bidai

Medziagos ar miSinio paskirtis
klijai ir/ar sandarikliai
1.3. Saugos duomeny lapo teikéjo duomenys

Jmoné: BOHLE AG
Adresas: Dieselstr. 10
Miestas: D-42781 Haan
Telefonas: +49 2129 5568-0 Telefaksas: +49 2129 5568-282
El. pastas: info@bohle.de
Asmuo pasiteirauti: Dr. Martin Schade Telefonas: +49 2129 5568-300
El. pastas: MSDS@bohle.de
Internet: www.bohle.com
Atsakingas skyrius: Chemie
1.4. Pagalbos telefono numeris: Emergency CONTACT (24-Hour-Number): GBK GmbH +49 (0)6132-84463

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medziagos ar miSinio klasifikavimas

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008
Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336

H fraziy formuluoté: zr. 16 SKYRIUJE.
2.2. Zenklinimo elementai
Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

Pavojingi komponentai, kurie turi buti uzrasyti etiketéje
propan-2-olis; izopropilo alkoholis; izopropanolis

Signalinis zodis: Pavojinga

Piktogramos:

Pavojingumo frazés

H225 Labai degis skystis ir garai.
H319 Sukelia smarky akiy dirginima.
H336 Gali sukelti mieguistuma arba galvos svaigima.

Atsargumo frazés

P210 Laikyti atokiau nuo Silumos Saltiniy, karsty pavirSiy, ziezirby, atviros liepsnos ir kity

uzdegimo $altiniy. Nerakyti.
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Mavéti apsaugines pirstines/dévéti apsauginius drabuzius/naudoti akiy (veido) apsaugos

P233 Talpyklg laikyti sandariai uzdarytg.

P260 Nejkveépti gary / Aerozolis.

P271 Naudoti tik lauke arba gerai védinamoje patalpoje.

P280
priemones/naudoti klausos apsaugos priemones.

P337+P313 Jei akiy dirginimas nepraeina: kreiptis j gydytoja.

P312 Pasijutus blogai, skambinti j APSINUODIJIMY KONTROLES IR INFORMACIJOS
BIURA/kreiptis j gydytojg.

P501 Pasalinimas pagal atitinkamy institucijy nuostatas.

Pakuociy, kuriy turinys nevirsija 125 ml, Zenklinimas
Signalinis zodis: Pavojinga
Piktogramos:

3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.2, MiSiniai

Svarbios sudedamosios medziagos

CAS Nr. Cheminés Pavojaus Dalis|
EBNr. [Indekso Nr. [REACH Nr.
Klasifikacija (Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008)
67-63-0 propan-2-olis; izopropilo alkoholis; izopropanolis 90-100 %
200-661-7 [603-117-00-0 |
Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336
H ir EUH fraziy formuluoté: zr. 16 skirsnyje.
Konkrecios konc. ribos, m faktoriai ir ATE
CAS Nr. EB Nr. |Cheminés Pavojaus Dalis
Konkrecios konc. ribos, m faktoriai ir ATE
67-63-0 200-661-7 |propan-2-o|is; izopropilo alkoholis; izopropanolis 90-100 %,
jkvépiamas: LC50 = 30 mg/l (garai); odos: LD50 = 13400 mg/kg; oralinis: LD50 = 4570 mg/kg

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy apraSymas

Bendrieji nurodymai
Nedelsiant nuvilkti/pa$alinti visus uzterStus drabuzius.

|kvépus

ISvesti | gryng org. Po stiprios ekspozicijos kreiptis j gydytojg. Jei nukentéjusysis be sgmonés bet kvépuoja:

Nukentéjusijjj paguldyti j stabilig padétj, uzkloti ir laikyti Siltai. Nedelsiant iSkviesti gydytoja.

Patekus ant odos

Nedelsiant nuplauti muilu ir gausiu vandens kiekiu. Jei odos dirginimas tesiasi, kreiptis j gydytoja.

Patekus j akis
PATEKUS ] AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. ISimti kontaktinius leSius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai
galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Jei akiy dirginimas tesiasi, kreiptis j gydytoja.

Prarijus

Praskalauti burng vandeniu ir po to gerti daug vandens. NESKATINTI vémimo. Kaip laksantg reikia gerti natrio

sulfatg (1 valg. Saukstas 1 stiklinei vandens) su pakankamu aktyvintosios anglies kiekiu.
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4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (dmus ir uzdelstas)
Néra informacijos.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumag
Néra informacijos.

5 SKIRSNIS. PrieSgaisrinés priemonés

5.1. Gesinimo priemonés

Tinkamos gesinimo priemonés
vandens purslai, alkoholiui atsparios putos, sausas chemikalas, anglies dioksidas (CO2)
Netinkamos gesinimo priemonés
stipri vandens Giurkslé
5.2. Specialis medziagos ar misinio keliami pavojai
Naudojama gali sudaryti degius (sprogius) gary-oro misinius.
Ugnis gali sukelti iSsiskyrimg: Anglies monoksidas, Anglies dioksidas )

5.3. Patarimai gaisrininkams
Gaisro atveju naudoti autonominius kvépavimo aparatus. Standartiné cheminio gaisro proceddira.

Papildomi nurodymai
Neatidarytoms pakuotéms atvésinti, naudoti vandens purslus.
UZtersta gesinimui naudotg vandenj surinkite atskirai. Neleiskite patekti j kanalizacijg arba vandens telkinius.

6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1. Asmens atsarqumo priemonés, apsaugqos priemonés ir skubios pagalbos procediiros
Bendra informacija
Naudoti asmenines apsaugos priemones. Zmonéms laikytis atokiai ir prie$ véjg nuo isiliejimy/nutekéjimy.
UZztikrinti pakankama veédinimag.
Laikyti atokiau nuo uzdegimo 3altiniy.
Vengti patekimo ant odos ir j akis. Nejkvépkite gary.

6.2. Ekologinés atsarqumo priemonés
Nenuleisti j pavirSinius vandenis ar sanitarine kanalizacijos sistemg.
Neleiskite garams patekti j risj, kanalizacijg ir duobes, nes jie gali sukelti sprogima.
Vietinés valdzios institucijos turi bati informuotos jvykus dideliam iSsiliejimui.

6.3. Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés

Kita informacija
Jveskite gerg védinima. Sugerti inertinémis absorbuojangiomis medziagomis ( pvz.: sméliu, silikageliu,
universaliu riSikliu, arbolitu). Surinkite j tinkamas, uzdaromas talpas ir iSgabenkite utilizuoti.
6.4. Nuoroda j kitus skirsnius
Saugus naudojimas: zidrékite 7 skirsn;.
Asmens apsauga: ziarékite skirsnis 8
Atlieky Salinimas: ziarékite skirsnis 13

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsarqumo priemonés

Saugaus naudojimo rekomendacijos
Pasirtpinti pakankama ventiliacija ir vietiniu oro iStraukimu kritiniuose taskuose.
Patalpos oro iSsiurbimo jrenginj montuokite grindy lygyje.
Vengti aerozoliy susidarymo. Nejkvépkite gary/aerozolio.
Vengti patekimo ant odos ir j akis.

Pastabos del prieSgaisrinés saugos bei sprogimo pavojaus
Imtis atsargumo priemoniy elektrostatinéms iSkrovoms iSvengti. Garai yra sunkesni uz org ir gali pasklisti palei
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grindis. Garaisu oru gali sudaryti sprogius mi$inius. Laikyti atokiau nuo uzdegimo $altiniy. Nerakyti.

Patarimai dél bendros darbo higienos

Vengti patekimo ant odos, | akis ir ant drabuziy. Numatyti atitinkamg védinima. Nedelsiant nusivilkti visus
uzterstus drabuzius. Laikyti atokiau nuo maisto, gérimy ir gyvuliy pasaro. Naudojant nevalgyti ir negerti.

Nerdkyti. Plauti rankas prie$ pertraukas ir darbo dienos pabaigoje.
7.2. Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandéliavimo plotams ir talpykloms
Laikyti pakuotes sandariai uzdarytas gerai védinamoje vietoje.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolé/asmens apsauga

8.1. Kontrolés parametrai

Kenksmingy cheminiy medziagy koncentracijy ribinés vertés darbo aplinkos ore

CAS Nr. Pavadinimas ppm mg/m? pl/cm? Category Saltinis
67-63-0 Izopropanolis (izopropilo alkoholis, 150 350 IPRD (8 h)
2-propanolis)
250 600 TPRD (15 min)
DNEL/DMEL vertés
CAS Nr. | Pavadinimas
DNEL modelis Ekspozicijos kelias Poveikos Verté
67-63-0 | propan-2-olis; izopropilo alkoholis; izopropanolis
Vartotojas DNEL, ilgalaikis oralinis sisteminis 26 mg/kg kaino
maseés per dieng
Vartotojas DNEL, ilgalaikis odos sisteminis 319 mg/kg kano
maseés per dieng
Darbuotojas DNEL, ilgalaikis odos sisteminis 888 mg/kg kiino
maseés per dieng
Vartotojas DNEL, ilgalaikis ikvépiamas sisteminis 89 mg/m?
Darbuotojas DNEL, ilgalaikis ikvépiamas sisteminis 500 mg/m?
PNEC vertés
CAS Nr. | Pavadinimas
Aplinkos skyrius Verte
67-63-0 | propan-2-olis; izopropilo alkoholis; izopropanolis
Gélas vanduo 140,9 mg/l
Geélas vanduo (iSleidimas su pertrikiais) 140,9 mg/l
Juros vanduo 140,9 mgl/l
Gélo vandens nuosédos 552 mg/kg
Jaros vandens nuosédos 552 mg/kg
Mikroorganizmai nuotéky valymo jrenginiuose 2251 mgl/l
Dirvozemis 28 mg/kg

8.2. Poveikio kontrolés priemonés

Atitinkamos techninio valdymo priemonés

Netgi visiSko iSsiskyrimo atveju manoma kad poveikio ribos nebus pasiektos dél mazy medziagos kiekiy.
Naudotojo pareiga patikrinti ir laikytis nustatyty ekspozicijos ribiniy verciy darbo vietoje.

Individualios apsaugos priemonés, pavyzdziui, asmeninés apsaugos jranga
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Akiy ir (arba) veido apsauga
apsauginiai akiniai su skydeliais Sonuose, atitinkantys EN 166
Ranky apsauga

Pasirinktos apsauginés pirstinés turi atitikti ES direktyvos 89/689/EEB ir standarto EN 374 nustatytus

reikalavimus.

Pirstiniy medziaga: Butilo kauc¢iukas >=0,5mm, NBR (Nitrilinis kauc¢iukas) >=0,35mm

Prasiskverbimo laikas >=480 min.

Odos apsauga
nepralaidds drabuZiai
Kvépavimo sistemos apsauga

Nenaudoti produkto, esant nepakankamai ventiliacijai, arba naudoti dujokauke su atitinkamu dujy filtru (A1 tipo

pagal EN 14387).

9 SKIRSNIS. Fizikinés ir cheminés savybés

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

Agregatiné bisena: skystas
Spalva: ryski
Kvapas: alkoholio

Virimo temperatdra arba pradiné virimo
temperatdra ir virimo temperatiros
intervalas:
Zemutiné sprogimo riba:
VirSutiné sprogimo riba:
PliGpsnio temperatira:
Savaiminio uzsidegimo temperatira:
pH-rodiklis (temperataroje 20 °C):
Tirpumas vandenyje:
Gary slégis:
(temperatdroje 20 °C)
Tankis (temperatiroje 20 °C):
Santykinis gary tankis:
(temperataroje 20 °C)

9.2. Kita informacija

Informacija apie fiziniy pavojy klases
Sprogumo savybés
Naudojama gali sudaryti degius (sprogius) gary (oro) misinius

Savaiminio uzsidegimo temperatira
Kitos saugos charakteristikos
Tirpiklio kiekis:
Dinaminé klampumas:

(temperatdroje 20 °C)

Bandymo metody
standartai
77-78 °C

2 tario %
12 tdrio %
12°C
425 °C
neutralus
tirpus

48 hPa

0,79 g/cm?
2

savaime nedegantis

<100 %
2,4 mPa-s

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

10.1. Reaktyvumas
Nieko jprastinio apdorojimo metu.

10.2. Cheminis stabilumas

Neskyla , jei naudojama kaip nurodyta.
10.3. Pavojingy reakcijy galimybé
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Garai gali sudaryti sprogius misinius su oru.

10.4. Vengtinos salygos
Laikyti atokiau nuo uzdegimo Saltiniy.

10.5. Nesuderinamos medziagos
stiprios ragstys ir oksidatoriai

10.6. Pavojingi skilimo produktai
Nezinomas

11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

11.1. Informacija apie pavojuy klases, kaip apibrézta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

ATEmix apskaiciuota
ATE (prarijus) > 2000 mg/kg; ATE (odos) > 2000 mg/kg; ATE (jkvépiamas garai) > 20 mg/l; ATE (jkvépiamas
dulkés/rakas) > 5 mg/l

Umus toksiskumas

CAS Nr. Cheminés Pavojaus
Ekspozicijos kelias Dozé Rasis Saltinis Metodas
67-63-0 propan-2-olis; izopropilo alkoholis; izopropanolis
prarijus LD50 4570 Ziurké
mg/kg
odos LD50 13400 Triusis
mg/kg
ikvépiamas (4 h) garai LC50 30 mgl/l Ziurké

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininés sistemos ardomosios savybés
Sios informacijos néra.

Kita informacija
Pakartotinas ir ilgai trunkantis preparato salytis su oda gali sukelti natdraliy odos riebaly pasalinima, to
pasekoje atsirandantj nealerginj kontaktinj dermatitg ir preparato absorbcijg per odg. Dideles gary
koncentracijos jkvépimas gali sukelti tokius simptomus : galvos skausmas, nuovargis, pykinimas ir vémimas.

12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

12.1. ToksiSkumas

CAS Nr. Cheminés Pavojaus
ToksiSkumas vandens Dozé [h] | [d] |Rasis Saltinis Metodas
aplinkai
67-63-0 propan-2-olis; izopropilo alkoholis; izopropanolis
Umus toksiskumas LC50 9640 96 h|Pimephales promelas
Zuvims mg/I (juodoji dratagalve
rainé)
Umus toksiskumas ErC50 >2000 72 h|Desmodesmus
dumbliams mg/I subspicatus

12.2. Patvarumas ir skaidumas
Lengvai skaidomas pagal atitinkamg OECD bandyma.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas
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Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo

CAS Nr. Cheminés Pavojaus Log Pow
67-63-0 propan-2-olis; izopropilo alkoholis; izopropanolis -0,16

12.4. Judumas dirvozemyje
Produktas garuoja greitai.
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Medziagos miSinyje neatitinka PBT/vPVB kriterijy pagal REACH direktyvos XllII prieda.
Medziagos miSinyje neatitinka PBT/vPvB kriterijy pagal REACH direktyvos XllI prieda.
12.6. Endokrininés sistemos ardomosios savybés
Siame gaminyje néra medziagos, pasizymingios netiksliniy organizmy endokrinine sistema ardangiomis
savybémis, nes né viena sudétyje esanti medziaga kriterijy neatitinka.
12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis
Sios informacijos néra.

Kiti duomenys
Vandens pavojingumo klasé 1: keliantis nedidelj pavojy vandeniui
Neleisti produktui patekti j nuotekas.

13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

13.1. Atlieky apdorojimo metodai

Salinimo aplinkybés
Pagal vietines ir nacionalinés taisykles.
Atlieky salinimo kodas (produkto)
070704 ORGANINIY CHEMINIY PROCESU ATLIEKOS; kitaip neapibrézty grynujy cheminiy medziagy ir

pavojingos atliekos

Atlieky Salinimo kodas (produkto likuciai)
070704 ORGANINIY CHEMINIY PROCESU ATLIEKOS; kitaip neapibrézty grynujy cheminiy medziagy ir

pavojingos atliekos

Atlieky Salinimo kodas (nevalyta tara)

150102 PAKUOCIY ATLIEKOS; KITAIP NEAPIBREZTI ABSORBENTAI, PASLUOSTES, FILTRY
MEDZIAGOS IR APSAUGINIAI AUDINIAI; pakuotés (jskaitant atskirai surinktas komunalines
pakuociy atliekas); plastikinés pakuotés

NeisSvalytos taros utilizacija ir rekomenduojami valikliai

Neuzterstos ir visiSkai tusSCios pakuotés gali bati utilizuotos.

UZterStas pakuotes visiSkai iStustinkite ir atitikamai iSvale vél galite jas panaudoti.

valymo agentas : Vanduo

14 SKIRSNIS. Informacija apie vezimag

Transportavimas sausumos keliu (ADR/RID)

14.1. JT numeris ar ID numeris: UN 1219

14.2. JT tinkamas krovinio ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)
pavadinimas:

14.3. Vezimo pavojingumo klasé 3

14.4. Pakuotés grupé: 1l

Pavojingumo Zenklinimas: 3
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Klasifikacinis kodas:

Specialiosios sglygos:

Ribotas kiekis (LQ):

Medziagos kiekis, kuriam netaikomos
taisyklés:

Transporto kategorija:

Pavojaus numeris:

Tunelio apribojimo kodas:

F1
601
1L
E2

2
33
D/E

Transportavimas vidaus vandeny laivais (ADN)

14.1. JT numeris ar ID numeris:
14.2. JT tinkamas krovinio
pavadinimas:

14.3. Vezimo pavojingumo klasé
14.4. Pakuotés grupé:
Pavojingumo Zenklinimas:

Klasifikacinis kodas:
Specialiosios salygos:
Ribotas kiekis (LQ):
Medziagos kiekis, kuriam netaikomos
taisyklés:

Juary transportas (IMDG)
14.1. JT numeris ar ID numeris:
14.2. JT tinkamas krovinio
pavadinimas:
14.3. Vezimo pavojingumo klasé
14.4. Pakuotés grupé:
Pavojingumo zenklinimas:

Specialiosios sglygos:

Ribotas kiekis (LQ):

Medziagos kiekis, kuriam netaikomos
taisyklés:

EmS:

Oro transportas (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. JT numeris ar ID numeris:
14.2. JT tinkamas krovinio
pavadinimas:

14.3. Vezimo pavojingumo klasé
14.4. Pakuotés grupé:
Pavojingumo Zenklinimas:

UN 1219

ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)

3

F1
601
1L
E2

UN 1219

ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)

3

1L
E2

F-E, S-D

UN 1219
Isopropanol

3
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Specialiosios sglygos: A180
Ribotas kiekis (LQ) Passenger: 1L
Passenger LQ: Y341
Medziagos kiekis, kuriam netaikomos E2
taisyklés:
IATA-Pakavimo normatyvai - Passenger: 353
IATA-Maksimalus naudoti kiekis - Passenger: 5L
IATA-Pakavimo normatyvai - Cargo: 364
IATA-Maksimalus naudoti kiekis - Cargo: 60 L
14.5. Pavojus aplinkai
PAVOJINGA APLINKAI: Ne
14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams
néra

14.7. Nesupakuoty kroviniy vezimas jury transportu pagal IMO priemones
nereikSmingas

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima

15.1. Su konkrecia medziaga ar miSiniu susije sauqos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

ES norminé informacija
Naudojimo apribojimai (REACH, XVII priedas):
|radas 3, Jradas 40, JraSas 75

Direktyva 2004/42/EB dél LOJ tam >95 sv. %. LOJ verté 760

dazuose it lakuose:
Subkategorija pagal Direktyvg Nuémikliai ir paruoSiamieji valikliai - Nuémiklis, LOJ ribine verte: 850 g/l
2004/42/EB:

Nacionaliniai normatyvai

Darbinimo apribojimas: Atkreipkite démesj j uzimtumo apribojimus pagal direktyvg 94/33/EB dél

dirbandio jaunimo apsaugos.
Vandens pavojingumo klasé (D): 1 - nelabai kenksmingas vandeniui

15.2. Cheminés saugos vertinimas

Neatliktas Sios medZiagos saugos jvertinimas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pakeitimai
Siame saugos duomeny duomeny lape yra ankstesnio lapo varianto $io (-iy) skyriaus (-iy) pakeitimy: 1,11,12.
Santrumpos ir akronimai
Flam. Lig. 2: Degieji skysciai, 2 pavojaus kategorija
Eye Irrit. 2: Akiy sudirginimas, 2 pavojaus kategorija
STOT SE 3: Specifinis toksiSkumas konkre€iam organui (vienkartinis poveikis), 3 pavojaus kategorija
Misiniy klasifikacija ir naudoti vertinimo metodai pagal reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Klasifikacija Klasifikavimo proceddra

Flam. Liq. 2; H225 Remiantis bandymy duomenimis
Eye Irrit. 2; H319 Skaic¢iavimo metodas

STOT SE 3; H336 Skai¢iavimo metodas

H ir EUH fraziy formuluoté (Numeris ir visas tekstas)
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l‘ E o h I e Saugos duomeny lapas

pagal Reglamentg (EB) Nr. 1907/2006

BOHLE AG

Pyrosil Primer

Perzidra atlikta: 19.06.2026 Katalogo Nr.: BO5209499 Puslapis 10 i$ 10
H225 Labai degus skystis ir garai.
H319 Sukelia smarky akiy dirginima.
H336 Gali sukelti mieguistuma arba galvos svaigima.

Kita informacija

Duomenys remiasi iy dieny Ziniomis, taciau jie negarantuoja produkty savybiy ir nepagrindzia sutartiniy
teisiniy salygy. | galiojancius jstatymus ir direktyvas misy produkty gaveéjai turi atsizvelgti, prisimdami uz tai

atsakomybe.

(Pavojingy sudedamyjy daliy duomenys pateikiami i$ paskutiniy galiojanciy saugos duomeny atmintiniy, nurodyty

paskutinio tiekéjo)

Patikrinimo Nr.: 2,09 - Pakeicia versijg: 2,08 LT -1t

Spausdinimo data: 22.06.2026
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             Flam. Liq. 2
             
               225
               Labai degūs skystis ir garai.
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             Eye Irrit. 2
             
               319
               Sukelia smarkų akių dirginimą.
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             STOT SE 3
             
               336
               Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
            
             
               @
            
          
        
      
       
         
           
             GHS02
             liepsna
          
           
             GHS07
             šauktukas
          
           
             DGR
             Pavojinga
          
           
             225
             Labai degūs skystis ir garai.
          
           
             319
             Sukelia smarkų akių dirginimą.
          
           
             336
             Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
          
           
             210
             Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
          
           
             233
             Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
          
           
             260
             Neįkvėpti ....
             
               garų 
               ...
            
          
           
             271
             Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
          
           
             280
             Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones/naudoti klausos apsaugos priemones.
          
           
             337
             313
             Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
          
           
             312
             Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.
          
           
             501
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               Pašalinimas pagal atitinkamų institucijų nuostatas.
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             propan-2-olis; izopropilo alkoholis; izopropanolis
          
        
         false
         false
         
           
             
               Nuėmikliai ir paruošiamieji valikliai - Nuėmiklis
            
             
               850
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       Mixture
       
         
           
             propan-2-olis; izopropilo alkoholis; izopropanolis
          
           67-63-0
           603-117-00-0
           
           200-661-7
           organic
        
         
           
             Flam. Liq. 2
             
               225
               Labai degūs skystis ir garai.
            
          
           
             Eye Irrit. 2
             
               319
               Sukelia smarkų akių dirginimą.
            
          
           
             STOT SE 3
             
               336
               Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
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                   150
                   ppm
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                     250
                     ppm
                  
                
                 
                   
                     600
                     mg/m³
                  
                
                 
                   Izopropanolis (izopropilo alkoholis, 2-propanolis)
                
              
            
             
               Consumer
               Long-term oral (systemic)
               
                 26
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Consumer
               Long-term dermal (systemic)
               
                 319
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Worker
               Long-term dermal (systemic)
               
                 888
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               Consumer
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 89
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               Worker
               Long-term inhalation (systemic)
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               Aquatic, freshwater
               
                 140.9
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, intermittent release
               
                 140.9
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, marine water
               
                 140.9
                 mg/l
              
            
             
               Sediment, freshwater
               
                 552
                 mg/kg
              
            
             
               Sediment, marine water
               
                 552
                 mg/kg
              
            
             
               Sewage treatment plant (STP)
               
                 2251
                 mg/l
              
            
             
               Soil
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                   Biologinis kaupimas neįtikėtinas.
                
              
            
          
           
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 4570
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                   Žiurkė
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               Dermal
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           Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius.
        
         
           Išvesti į gryną orą.
        
         
           Po stiprios ekspozicijos kreiptis į gydytoją. 
        
         
           Jei nukentėjusysis be sąmonės bet kvėpuoja: 
        
         
           Nukentėjusįjį paguldyti į stabilią padėtį, užkloti ir laikyti šiltai.
        
         
           Nedelsiant iškviesti gydytoją.
        
         
           Nedelsiant nuplauti muilu ir gausiu vandens kiekiu.
        
         
           Jei odos dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją.
        
         
           PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
        
         
           
        
         
           Jei akių dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją.
        
         
           Praskalauti burną vandeniu ir po to gerti daug vandens.
        
         
           NESKATINTI vėmimo.
        
         
           Kaip laksantą reikia gerti natrio sulfatą (1 valg. šaukštas 1 stiklinei vandens) su pakankamu aktyvintosios anglies kiekiu.
        
      
       
         
           Nėra informacijos.
        
      
       
         
           Nėra informacijos.
        
      
    
     
       
         
           vandens purslai
        
         
           ,
        
         
           alkoholiui atsparios putos
        
         
           ,
        
         
           sausas chemikalas
        
         
           ,
        
         
           anglies dioksidas (CO2)
        
         
           stipri vandens čiurkšlė
        
      
       
         Naudojama gali sudaryti degius (sprogius) garų-oro mišinius.
      
       
         
      
       
         Ugnis gali sukelti išsiskyrimą: 
      
       
         0
      
       
         Anglies monoksidas
      
       
         ,
      
       
         Anglies dioksidas
      
       
         )
      
       
         Gaisro atveju naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.
      
       
         Standartinė cheminio gaisro procedūra.
      
       
         Neatidarytoms pakuotėms atvėsinti, naudoti vandens purslus.
      
       
         
      
       
         Užterštą gesinimui naudotą vandenį surinkite atskirai. Neleiskite patekti į kanalizaciją arba vandens telkinius.
      
    
     
       
         Nenuleisti į paviršinius vandenis ar sanitarinę kanalizacijos sistemą.
      
       
         
      
       
         Neleiskite garams patekti į rūsį, kanalizaciją ir duobes, nes jie gali sukelti sprogimą.
      
       
         
      
       
         Vietinės valdžios institucijos turi būti informuotos įvykus dideliam išsiliejimui. 
      
       
         
           Įveskite gerą vėdinimą.
        
         
           Sugerti inertinėmis absorbuojančiomis medžiagomis ( pvz.: smėliu, silikageliu, universaliu rišikliu, arbolitu). 
        
         
           Surinkite į tinkamas, uždaromas talpas ir išgabenkite utilizuoti.
        
      
       
         Saugus naudojimas: žiūrėkite 7 skirsnį.
      
       
         
      
       
         Asmens apsauga: žiūrėkite skirsnis 8
      
       
         
      
       
         Atliekų šalinimas: žiūrėkite skirsnis 13
      
       
         Naudoti asmenines apsaugos priemones.
      
       
         Žmonėms laikytis atokiai ir prieš vėją nuo išsiliejimų/nutekėjimų.
      
       
         
      
       
         Užtikrinti pakankamą vėdinimą.
      
       
         
      
       
         Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių.
      
       
         
      
       
         Vengti patekimo ant odos ir į akis.
      
       
         Neįkvėpkite garų.
      
    
     
       
         
           Pasirūpinti pakankama ventiliacija ir vietiniu oro ištraukimu kritiniuose taškuose.
        
         
           
        
         
           Patalpos oro išsiurbimo įrenginį montuokite grindų lygyje.
        
         
           
        
         
           Vengti aerozolių susidarymo.
        
         
           Neįkvėpkite garų/aerozolio.
        
         
           
        
         
           Vengti patekimo ant odos ir į akis.
        
         
           
             Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti.
          
           
             Garai yra sunkesni už orą ir gali pasklisti palei grindis.
          
           
             Garaisu oru gali sudaryti sprogius mišinius.
          
           
             Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių.
          
           
             Nerūkyti.
          
        
         
           Vengti patekimo ant odos, į akis ir ant drabužių.
        
         
           Numatyti atitinkamą vėdinimą.
        
         
           Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius.
        
         
           Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.
        
         
           Naudojant nevalgyti ir negerti.
        
         
           Nerūkyti.
        
         
           Plauti rankas prieš pertraukas ir darbo dienos pabaigoje. 
        
      
       
         
           Laikyti pakuotes sandariai uždarytas gerai vėdinamoje vietoje.
        
      
    
     
       
         
           Netgi visiško išsiskyrimo atveju manoma kad poveikio ribos nebus pasiektos dėl mažų medžiagos kiekių. 
        
         
           Naudotojo pareiga patikrinti ir laikytis nustatytų ekspozicijos ribinių verčių darbo vietoje.
        
      
       
         
           
             Nenaudoti produkto, esant nepakankamai ventiliacijai, arba naudoti dujokaukę su atitinkamu dujų filtru (A1 tipo pagal EN 14387).
          
        
         
           
             apsauginiai akiniai su skydeliais šonuose, atitinkantys EN 166
          
        
         
           
             Pasirinktos apsauginės pirštinės turi atitikti ES direktyvos 89/689/EEB ir standarto EN 374 nustatytus reikalavimus.
          
           
             
          
           
             Pirštinių medžiaga
          
           
             :
          
           
             Butilo kaučiukas
          
           
             >=0,5mm,
          
           
             NBR (Nitrilinis kaučiukas)
          
           
             >=0,35mm
          
           
             
          
           
             Prasiskverbimo laikas
          
           
             >=480 min.
          
        
         
           
             nepralaidūs drabužiai
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           skystas
        
         liquid
         
           ryški
        
         
           alkoholio
        
      
       
         
           
             
               neutralus
            
             
               20
               °C
            
          
        
         
           
        
         
           
             
               78
               77
               °C
            
          
        
         
           
             
               12
               °C
            
          
        
         
           
             
               2
               Vol.-%
            
          
           
             
               12
               Vol.-%
            
          
        
         
           
             48
             hPa
          
           
             20
             °C
          
        
         
           
             
               2
            
             
               20
               °C
            
          
        
         
           
             
               0.79
               g/cm³
            
             
               20
               °C
            
          
        
         
           
             
               2.4
               mPa.s
            
             
               20
               °C
            
          
           Dynamic
        
         
           Naudojama gali sudaryti degius (sprogius) garų (oro) mišinius
        
      
       
         
           
             lt
             100
          
        
      
    
     
       
         Nieko įprastinio apdorojimo metu.
      
       
         Neskyla , jei naudojama kaip nurodyta.
      
       
         Garai gali sudaryti sprogius mišinius su oru.
      
       
         Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių.
      
       
         stiprios rūgštys ir oksidatoriai
      
       
         Nežinomas
      
    
     
       
         
           Pakartotinas ir ilgai trunkantis preparato sąlytis su oda gali sukelti natūralių odos riebalų pašalinimą, to pasekoje atsirandantį nealerginį kontaktinį dermatitą ir preparato absorbciją per odą.
        
         
           Didelės garų koncentracijos įkvėpimas gali sukelti tokius simptomus : galvos skausmas, nuovargis, pykinimas ir vėmimas.
        
      
       
       
         Šios informacijos nėra.
      
    
     
       
         
           Lengvai skaidomas pagal atitinkamą OECD bandymą.
        
      
       
         
           Produktas garuoja greitai.
        
      
       
         Medžiagos mišinyje neatitinka PBT/vPvB kriterijų pagal REACH direktyvos XIII priedą.Medžiagos mišinyje neatitinka PBT/vPvB kriterijų pagal REACH direktyvos XIII priedą.
      
       
         
           
             Šiame gaminyje nėra medžiagos, pasižyminčios netikslinių organizmų endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis, nes nė viena sudėtyje esanti medžiaga kriterijų neatitinka.
          
        
      
       
         
           Šios informacijos nėra.
        
         
           Vandens pavojingumo klasė
        
         
           1:
        
         
           keliantis nedidelį pavojų vandeniui
        
         
           
        
         
           Neleisti produktui patekti į nuotekas.
        
      
    
     
       
         
           Pagal vietines ir nacionalinės taisykles.
        
         
           Neužterštos ir visiškai tuščios pakuotės gali būti utilizuotos.
        
         
           
        
         
           Užterštas pakuotes visiškai ištuštinkite ir atitikamai išvalę vėl galite jas panaudoti.
        
         
           
        
         
           valymo agentas 
        
         
           :
        
         
           Vanduo
        
      
       
         
           
             07 07 04
             
               ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; kitaip neapibrėžtų grynųjų cheminių medžiagų ir cheminių produktų GMTN atliekos; kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai; pavojingos atliekos
            
             true
          
           
             07 07 04
             
               ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; kitaip neapibrėžtų grynųjų cheminių medžiagų ir cheminių produktų GMTN atliekos; kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai; pavojingos atliekos
            
             true
          
           
             15 01 02
             
               PAKUOČIŲ ATLIEKOS; KITAIP NEAPIBRĖŽTI ABSORBENTAI, PAŠLUOSTĖS, FILTRŲ MEDŽIAGOS IR APSAUGINIAI AUDINIAI; pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakuočių atliekas); plastikinės pakuotės
            
             false
          
        
      
    
     
       
         1219
         1219
         1219
         1219
      
       
         
           
             ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)
          
           
             ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)
          
        
         
           
             ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)
          
           
             ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)
          
        
         
           
             ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)
          
        
         
           
             Isopropanol
          
        
      
       
         
           3
           F1
           3
        
         
           3
           F1
           3
        
         
           3
           3
        
         
           3
           3
        
      
       
         II
         II
         II
         II
      
       
         
      
       
         nėra
      
       
         
           nereikšmingas
        
      
       
         
           1 L
           E2
           601
           D/E
           2
           33
        
         
           1 L
           E2
           601
        
         
           1 L
           E2
           -
           F-E, S-D
        
         
           1 L
           E2
           A180
        
      
    
     
       
         
           
             Įrašas 3, Įrašas 40, Įrašas 75
          
           
           
           
             Atkreipkite dėmesį į užimtumo apribojimus pagal direktyvą 94/33/EB dėl dirbančio jaunimo apsaugos.
          
        
      
       
         false
         
           Neatliktas šios medžiagos saugos įvertinimas.
        
      
       
         
      
       
         
      
       
         
      
       
         
      
       
         
      
       
         
      
       
         
      
       
         
      
       
         
      
       
         
      
       
         
      
       
         
      
    
     
       
         225
         Labai degūs skystis ir garai.
      
       
         319
         Sukelia smarkų akių dirginimą.
      
       
         336
         Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
      
       
         Duomenys remiasi šių dienų žiniomis, tačiau jie negarantuoja produktų savybių ir nepagrindžia sutartinių teisinių sąlygų.
      
       
         Į galiojančius įstatymus ir direktyvas mūsų produktų gavėjai turi atsižvelgti, prisiimdami už tai atsakomybę.
      
       
         2,09
         
           Šiame saugos duomenų duomenų lape yra ankstesnio lapo varianto šio (-ių) skyriaus (-ių) pakeitimų: 1,11,12
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